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FONTOS TUDNIVALOK

A biztonsagos és hosszu élettartamu miikédés érdekében kérjiik, figyelmesen
olvassael és tartsa be a hasznalati utasitas el6irasait, igy biztosithat6, hogy aberendezés
a vasarlas céljanak megfeleléen miikédjon, illetve a garancialis feltételeknek eleget

tegyen.

A h(itéberendezések csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek, italok bemutatasara, frissen
tartésara szolgdlnak, a megfelel6 tarolasi hdmérséklet biztositasaval. Az alkalmazott belsé
vilagitas biztositja az élelmiszerek esztétikus megjelenitését. A készulékek megfelelnek a jelen-
leg érvényes villamos biztonsagtechnikai és hiitéstechnikai szabvanyoknak, valamint CE miné-
sitéssel rendelkeznek.

A hasznalati utasitésban leirtak mell6zésébdl, illetve a nem rendeltetésszer(i hasznalatbol
ered6é meghibasodasokért, esetleges karokért a gyarté és forgalmazoé felelésséget nem vallal.

@ a SZALLITAS ES KICSOMAGOLAS

Ugyelien a berendezés szakszer(i széllitasara, az kizarélag all6 helyzetben
szallithaté! A berendezés megérkezésekor kérjik ellendrizze, hogy nem sérdilt -e a
termék.

Ne dontse a berendezést a foldre, amikor leveszi a csomagolast! Az Gvegajtos
berendezéseknél kilonos figyelmet szenteljen az Gvegfeltletekre.

A csomagolas eltavolitasa utan a berendezést minden esetben szilard, szaraz és
N || 4 vizszintes fellletre helyezze. Ugyeljen arra hogy minden oda nem illé dolgot
tavolitson el a géprdl (pl. ragaszto, folia) és szell6ztesse ki a gépet. Olyan helyen
allitsuk fel a készuléket, ahol a padozat megfelel6 teherbirasu.
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A berendezés hatanak és oldalainak faltél vald tavolsaga minimum 10 cm legyen.
Ha nincs meg a megfeleld légrés, a h(it6teljesitmény romolhat.
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Ha a berendezést hidegen téroltak/szallitottak, akkor varjon az elinditéséaval.
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ABIZTONSAGI ELOIRASOK

o A szétszerelt dllapotban érkez6 gépek Osszeépitését, elektromos

csatlakoztatésat, csak szakember végezheti.

A berendezéseket csak 230 V névleges feszUltség(, valtakozé aramu
hélézatra lehet kapcsolni. A csatlakoz6 aljzat védéfoldeléses 6 A-s
biztositékkal, vagy kismegszakitéval (,,automata”) zérlat és tulterhe-
[és ellen védett legyen. Amennyiben nem ilyen a csatlakozé, szakem-
berrel ilyenre alakittassa at. A készulék halézati csatlakozd zsindrjat
megtoldani tilos!

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos halézat részei megfeleléek,
a gépet csak foldelt elektromos aljzathoz csatlakoztathatja.

Az elektromos csatlakozas el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a halézat
feszUltségadatai a gép el6irasainak megfelelnek-e.

Csak a szerelt halézati csatlakozét hasznélja, soha ne hasznaljon
T dugb elosztét, mert az tulmelegedhet. A dugaszolé aljzat kénnyen
elérhet6 helyen legyen.

Az elektromos hosszabbité hasznélatét lehetdleg kertlje. Csak foldelt
hosszabbit6 ajanlott.

A haldzati vezetéket minden esetben a dugoénal fogva huzza ki,
ellenkezé esetben vezeték szakadast idézhet el ami dramitéshez
vezethet!

Ha kihtzza a konnektorbdl a csatlakozét, varjon legaldbb 5 percet,
amig visszadugja.

Kérjuk, ne érintse meg nedves kézzel az elektromos alkatrészeket!
Az elektromos vezeték hibaja zarlatot, tizet okozhat.

Amennyiben a készuléket nyirkos helyiségben haszndlja, szereljenek
fel elektromos megszakitét.

e Gyulékony vagy illékony anyagot ne téroljon a késztlékben illetve ne

hagyjon a készulék kozelében.

o A készuléket csak éplleten belul hasznalja. Ha bedzés vagy esé éri a

készuléket, az rovidzarlatot okozhat.
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e A htési teljesitmény csdkken, amennyiben a készuléket olyan
helyen allitja fel, ahol héhatas éri a hiitét (kdlyha, direkt napsutés).

e A h(tési teljesitmény csokken, amennyiben a készlléket olyan
helyen allitja fel, ahol nem megfelel6 a szellGzés.

Soha ne 6ntson kdzvetlendl vizet a készUlékre mivel az rovidzarlatot
okozhat.

Nehéz vagy vizet tartalmazd targyat ne tegyen a készllék
tetejére. A lees6 targy sérllést okozhat. A lefolyé viz pedig
karositja az elektromos szigetelést, amely révidzarlatot okoz.

A készUlék Gssze- és szétszerelését bizzuk szakemberre.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a késztlék nem borul fel mozgataskor.
Az eld6l6 gép sulyos sérilést okozhat.

Gondoskodjunk réla, hogy a berendezés gyerek szamara ne
legyen hozzaférheto.

Ne furjon lyukat a berendezésbe, ne erésitsen semmit hozza a
berendezéshez.

Hegyes eszkozt vagy az ujjat soha ne tegye a hiitéegységbe, mivel az
ott miikédé ventildtor magas fordulatszamon térténé forgasa séru-
lést okozhat.

Az ajtéra tamaszkodni tilos, mivel az a készulék elddlését
okozhatja.

KerUlje a kézzel vagy mas eszkdzzel torténd erds Utést a vitrinre,
mivel az az Gveg Osszetdrését eredményezheti, amely
sérilésveszéllyel jar.

Az ajtd vizszintbe allitasat csak szervizes szakember végezheti,
mivel ennek beallitasa csak a burkolati elemek megbontasaval
lehetséges.

Az ajtét a fogojanal fogva nyissuk, zarjuk.
A hit6berendezés ajtajat csak révid ideig hagyjuk nyitva.

A h(itéberendezésben lehetéleg oly mddon tarolja az arut, hogy az a
levegb keringtetését ne akadalyozza.
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XBEUZEMELES

e A h(tévitrint minden esetben allitsa vizszintes helyzetbe az allithato
labak segitségével a zajmentes m(ikodés és a leolvasztaskor keletkezé
cseppviz megfeleld tavozésa érdekében.

— » Ugyeljen a hiit6berendezés faltol valé tavolsagara! A gép ne keriljon
légkondicionalé légaramaba. Ne helyezzen a készulék kdzvetlen kdze-
lébe olyan targyakat, amik megakadalyoznak a szabad szellézést.

e A készulék akkor mikodik gazdasagosan, ha kivilrdl minél
kevesebb héhatés éril A hiitésfok romlik, az energiafelhasznalas
megnd, ezért lehetbleg ne helyezze el napos helyen, illetve
melegforras ( kalyha, radidtor) kozelében.
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e A gép 25 °C fokig és 60%-os paratartalom értékig muikédik

T optimalisan. A belsé hémérsékletet mindig az igény szerinti héfokra
~ = allitsa, a tulh(ités energiatobblettel jar.

e Csak a belsé tér lehilését kovetéen szabad a hitéberendezést
aruval feltélteni. Magas hémérsékletli arut ne helyezzen a
hiitéberendezésbe.

e Bizonyosodjunk meg, hogy a polcok biztonsdgosan vannak
@ elhelyezve. Ne terhelje tul a polcokat.
e A polcok terhelhetdsége 30 kg/polc. A polcok behelyezésénél tigyel-

jena pontos illesztésre, a leesé polc balesetet, sérilést okozhat!
e A polcokon ne nyuljon tdl az aru. A gép aljdra lehetdleg ne
helyezzen arut, csak a polcokra.

ALTALANOS TISZTITAS

¢ Minden esetben dramtalanitsa a berendezést a tisztitas el6tt!

e A tisztitdshoz ne hasznéljon gyulékony sprayt. Ne 6ntsén mosévizet a gépre, mert zarlatot
okozhat, életveszélyes.

e A hiitéberendezés kulsé és belsé fellleteit puha ruhaval, vagy szivaccsal és csapvizzel,
esetleg haztartasi mosogatoszeres vizzel tisztithatjuk.

e Az elparologtato (hatul 1évé fémréacs) tisztitasara kulon figyelemmel kell lenni. A cseppvizet
rendszeresen ki kell dnteni a tartalybol.

e Az Gvegajtét ne suroldszerrel, vagy karcol6 anyaggal tisztitsa!

- . Hasznalati utasitas 5

THFR\()TF(HN\KA




e A kondenzétor tisztitasat évente 4 - 6 alkalommal, a gép kikapcsolasa mellett, porszivéval
vagy er6s kefével kell elvégezni. A kondenzator tisztantartasa elengedhetetlen, mivel a nem
megfeleléen karbantartott kondenzétor teljesitményveszteséget okoz, de a kompresszor
leégését is eldidézheti. Az ebbdl eredé kar nem garancidlis hiba.

e Az olvadékviz eltavolitasdhoz nyissa ki az alsé perforalt lemezt. Az itt taldlhaté edényben
Osszegy(lik a berendezésben kondenzalddoé viz, melyet id6rél idére Uriteni szikséges.

o A készuléket mindig a gyarilag felszerelt fogantyUjaval nyissa vagy zarja, hogy ne sértljon
az ajté gumiszigetelése.

e Kulonbozé tipust rozsdamentes acél lemezek (201/202/430/304) kulonb6zé médon reagal-
nak a kilonb6zé tisztitdszerekre. A 201-es és a 430-as lemezbdl készUlt berendezéseket ne
tisztitsa savas vagy lugos szerrel, mert ezek az anyagok foltosodast idézhetnek elé.

e Azzal kapcsolatban, hogy a berendezés melyik tipust rozsdamentes acél lemezbdl kész(ilt,
kérjuk, érdeklédjon a kereskeddnél!

KARBANTARTAS

Karbantartasnal, javitasnal kérjuk aramtalanitsa berendezését!

e A gépek javitasat kizarolag szakember végezheti. Minden javitési munkahoz hivja ki a
hivatalos szervizt! A hasznalati utasitdsban leirtak mell6zésébdl ered6 meghibasodasok a
garancia elvesztését jelenthetik!

e Az esetleges hibas miikodés esetén a gépet minden esetben kapcsolja ki a szerelé megér
kezéséig. A gép javitasa idejére, az aru biztonsagos tovabbtarolasa érdekében tartalék hiité
biztositasa a vevé feladata.

e Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a készllék intenziv szakaszos Gzem(, igy a kompresszor
ledlldsa nem jelent feszultségmentességet. Ezért a készilék villamos részeihez nyulni a
csatlakozé dugé kihtzasa el6tt SZIGORUAN TILOS!

Belsé vilagitas: a fénycsé cseréje

o El6szor dramtalanitsa a készuléket!

e Tavolitsa el az armatura burajat, majd 90° -kal forgassa el a fénycsdvet és emelje ki a helyérdl.
Az (j fénycsovet ellenkezd iranyba forgatéssal helyezze be és tegye vissza a takaro lemezt.

Dekor vilagitas: a fénycsé cseréje

e ElBszor dramtalanitsa a késziléket!

e A készilékkel szemben dllva a canopy bal oldali takaréelemének leszerelése utan a
mulanyag homloklemez kihizésa utén az izzé hozzaférhetévé vélik. A fénycsé csatlakozé
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elemek lehlzasa utan a fénycsé a miianyag tartd elemekbdl kiemelhet6 és az Uj fénycsd
behelyezhetd.

e Ajtdzar csere esetén hivja a szakszervizt.
e Javasoljuk, hogy a berendezést évente 4-6 alkalommal tartsa karban! A tisztitasi folyama-

tokat szakszervizzel végeztesse el.

A gyarté és forgalmazo nem felel a kovetkezd helyzetekbél adédd meghibasodasok miatt:

e A gép nem megfelelé (nem a hasznalati utasitasban leirtak alapjan) betizemelése
e Nem a haszndlati utasitasban leirtaknak megfelel6 hasznélat

e Helytelen karbantartasbol eredé meghibasodas

e Kulsé elektromos zavar

e Nem eredeti alkatrészek hasznélatdbol eredé meghibasodas

e A rongalodasokbdl és Uvegtorés-karokbol eredé meghibasodas

MIELOTT KIHIVNA A SZERVIZT

Miel6tt szervizt hivna, gy6z6djén meg a kdvetkezékrol.

Ha nem indul a hiité:

¢ Ellendrizze, hogy az elektromos hélézatra valé csatlakozés rendben van-e.

e Ellenérizze, hogy a biztositék nem olvadt-e ki vagy a kis megszakité nem olvadt-e le.
o Ellenérizze, hogy a héfokszabalyozoé nincs-e “0” allasban, allitsa azt “4" -es allasba.

Ha a kompresszor folyamatosan mikodik:
e Ellenérizze, hogy a leveg6 aramlasat nem gétolja-e az aru.

Ha zajos a h(it6:
¢ Ellendrizze, hogy a fallal vagy egyéb butorral nem érintkezik-e a hiité.
¢ Ellendrizze, hogy vizszintben all-e a berendezés.

Ha a termékek nem megfelel6 h&fokuak:

o Ellendrizze a bedllitott hémérsékletet

¢ Ellendrizze, hogy a kérnyezeti hdmérséklet nem tul magas-e, és ennek megfeleléen allitsa
be a héfokszabdlyozast. Vegye figyelembe, hogy meleg hémérsékletl termék feltoltésénél
a termék megfelel6 hémérsékletének eléréséhez hosszabb idét sziikséges.

Amennyiben a készulék aljaban olvadék viz talalhaté
e Ellendrizze, hogy a készUlék vizszintes llapotban van-e.

- - Hasznalati utasitas 7
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Elparologtaté lefagy (ez csak blokk elparologtatonal lehetséges)

e Ne ijedjen meg, a digitalis héfokszabalyozas automatikusan leolvasztja. Ebben az esetben
késleltetett a kompresszor inditasa. A kompresszor a leolvadasi ciklus utan indul Ujra. szer-
vizhez csak akkor forduljon, ha a jegesedés nem sz(inik meg.

Ha fust szivarog a szekrénybdl

e Avilldasdugo kihtzasaval haladéktalanul feszlltségmentesitse, és forduljon a szervizhez.

[ ] —

- , , 0
HULLADEKKEZELES
—

A késziléket a haszndlatbdl valé kivonas utan hulladékhasznosito helyekre kell szallitani a
szakszer(i szétszerelés céljabdl
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MUSZAKI ADATOK, HASZNALAT

A hitészekrények festett kulsével, rozsdamentes vagy aluminium bels6vel, vantilaciés vagy
statikus htéssel, digitalis vagy mechanikus hémérséklet szabalyozassal rendelkeznek

Mechanikus héfokszabalyozas
A mikodési hémérsékletet mechanikus termosztat szabalyozza. A hémérsékletet a szabalyzo
gomb forgatésaval valtoztathatja a kivant értékre.

Digitélis héfokszabalyozas

A gép mikodési hdmérsékletét a gydrilag bedllitott elektronikus termosztét szabalyozza.
Ha a bedllitott értékhez képest eltéré hémérsékletet akar a berendezésben, akkor a
kovetkez&k szerint jérjon el:

© Nyomja meg a termosztaton taldlhaté ,SET” gombot 4 méasodpercig (tipustol fliggéen ez
a gomb lehet Pvagy 2% jelzési gomb is.) Ekkor — tipustol fliggéen — vilagitani kezd a LED
ldmpa és a kijelz6 Celsius fokokban mutatja a programozott hémérsékleti értéket.

@ Ezutan a kivant hémérséklet bedllithaté a A illetve ¥ gombokkal. (tipustél figgben ezek
a gombok lehetnek A # illetve V¥ #kjelzésti gombok is.)

® A kivant hémérséklet bedllitdsa utan ismét nyomjuk meg a ,SET” gombot. (tipustodl
flggben ez a gomb lehet P vagy 2 jelzésli gomb is.) Ekkor a LED lampa kikapcsol és a gép
az Uj bedllitott hémérsékleti érték szerint fog mikodni.

Figyelem! Ha a 3. |1épést kihagyja, Ugy a gép nem rogziti a kivant hémérsékleti értéket, és az
elektronika visszadllitja az eredeti dllapotot.

Figyelem! A termosztaton taldlhaté gombok kilénb6z6, Ugynevezett rejtett ment elérését
teszik lehetévé. A rejtett menl azonban, olyan értékek beallitdsat teszi lehetévé, amelyek
szabalyzasa szakember feladata. Felhivjuk a tisztelt felhasznald figyelmét, hogy a termosztat
ilyen paramétereinek elallitasa a készUlék garancidjanak elvesztését eredményezheti!

TIPUSOK ADATAI
Urtar- } Hémérsékleti . Teljesit-
. . Méret . Fesziltség- .
Kép Tipus talom [mmi intervallum igény [V/Hz] mény
lliter] [’cl geny (W]
' J-160 SD 160 583x608x855 +2- +10 230/50 185
=
' J-400 SD DT 400 595x625x 1846 +1- 410 230/50 180
—
J-600 SD 600 700x825x 1865 +3-+10 230/50 270
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Urtar- , Hémérsékleti —_ Teljesit-
. . Méret . FeszUltség- )
Kép Tipus talom [mml intervallum igény [V/Hz] mény
lliter] °C] geny (W]
. J-600 R 600 700x825x 1865 +3 - +10 230/50 270
I USS 220 DTKSD 215 595x640x 1310 +1-+10 230/50 235
-
I USS 300 DTKSD 290 595x640x 1640 +1-+10 230/50 190
-
' USS 374 DTKSD 372 595x640x 1840 +1-+10 230/50 350
ECO C500 500 620x740x1915 +1- 410 230/50 280
ECO C700 700 860x740x1915 +1-+10 230/50 -
280*
GASTRO C500 500  620x860x2020  +1- +10 230/50 S
utoteljesitmeny
280*
GASTRO C700 700  720x860x2020  +1- +10 230/50 S
UtSteljesitmény
580*
ECO C1400 1400 1662x740x1915  +1- +10 230/50 o
UtSteljesitmény
620*
GASTROC1400 1400  1440x860x2020  +1-+10 230/50 e
GtSteljesitmény
650*
COMBI CC700 700 720x860x2020 +1-+10 230/50

*hiitsteljesitmény
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Urtar- Hémérsékleti Teljesit-

Kép Tipus talom Méret intervallum 'Fe:szilltség- mény
lliter] [mm] c] igény [V/Hz] W]
+1-+10
COMBI CF700 700 720x860x2020 18--20 230/50 -
390*
SCH 400 400 635x630x1990 +1-+10 230/50 st esiime
'.'al i t6teljesitmény
634*
SCH 600 500 725x630x1990 +1-+10 230/50 rtetiostme
'-'nl - (itSteljesitmény
———
835*
SCH 800 850 1200x700x1990 +1-+10 230/50 rtorcliostme
GtSteljesitmény
s )
]
835*
— SCH 1400 1200  1600x700x1990 +1-+10 230/50 st esiime
(t6teljesitmény
14 988*
| SCH 2000 2100  1950x850x1990 +1-+10 230/50 o
Sl hitételjesitmény
S vy
634*
SCH 700 GN 540 665x775x2015 +1-+10 230/50 ntbrelioitme
UtSteljesitmény
KK 151 116 495x545x845 +1-+10 230/50 -
‘l SK 145 145 595x595x820 +0 - +10 230/50 -
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